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Informationsblait

Industrlegenerutoren Duro & konzentrische
Aubfuhrung des Cltters 1sﬁ e besonders ge-

Helzung
Heizspannung
Heizstron

Direkt geheizte Waq

88 MHzZ
6

-250
3

STAT

105/280 Ausq.2 Juli55
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Gitterstrom

Steuerleistuﬁg
(einschl,durchge~
reichter Leistung
Ausgangsleistung

{efnsch). durchgereicht.Leistung)
Grenzwerte
Grenzwellenldnge Amin

Anodenspannung Ua nax

Katodenstrom Ik nex
Anodenverlustleistung Qa max

Gitterverlustleistung Qg

KapazitZten
Gitter-Katode
Ancde~Katode
Gitter-Anode

Kithlung
Luftmenge
(bei Qa = 10 kWg¢

Tufteintritts
und 760 Torr

Betriebsbedingungen.

atur am Kithler darf hochstens 250
. An den Glaseinschmelzungen darf sie
oot Gberschveiten. Die Uberwachung
Bedingungen kann zweckmzBig dwrch

oved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030003-1

Thermoelement, Thermosicherung oder tem
turempfindliche Farben erfolgen.

Die Kihliuft muB durch ein Filter
werden.

Beim Unterschreiten der erforderld
luftmenge sollen Anodenspannung 1
automatisch abgeschaltet werdeng

Die Heizspannung darf hbchste

wert abweichen. Dabel milssen
Netzspannungsschwankungen au

weichungen beriicksichtigt

Die Rohre muB elastisch bg

kal eingebaut werden.

Alle Anschliisse der Ele en miissen flexi-
bel sein, damit keine ungen an den Glas=-
metall-Verschmelzunge treten konnen.

Bine Einrichtung im & er soll verhindern,
daBl die Anodenspanng an die Rohre gelegt
wird, bevor der H den die volle Tempe-
ratur hat. { 4

Ls ist zweckmidl] ¢inen Anodenschutzwider-—
stand einzubsuefis Fin Schnellrelais soll die
Ronhre vor Ube ungen schiitzen.

PomstoB darf 200 A nicht Uber-

ven, Ausprobieren oder Abstimmen
goll durch Verringern der Anoden-
{berlasten der Rohre vermieden

Werte {irfen mit Riicksicht auf die
SEicherheit und die Lebensdauer der
¥ ter keinen Umstinden iberschritten
Bei Uberschreiten der Grenzwerte und
erfiillung der geforderten Betriebsbe-
ngen erlischt jeder Garantieanspruch.
unverpackten Rohren sind vor Erschiutte-
Igen (Stof, Schlag usw.) zu schiitzen.

shre befindet sich in der Entwicklung. Geringfigige Anderun—
gen bei der Uberleitung in die Fertigung behalfen wir uns vor.
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MaBbild

(max. Abmessungen )
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110 P—o

125 ¢

Ausq.2 Juli 5§

b/ 22

ERK FOR FERNMELDEWESEN

Berlin -~ Oberschéneweide
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e Empfénger-
s die mit einer
der und Empfinger
chaltung schiltzt
end des Sendeim-

Die 1 B 24 st eine abst
Sperrshre fur Punkmelgen
gemeinsamen Antenne fuxn
ausgestattet sind, In
.sie den Mischdetekto
pulses vor Uberspan
Dic 1 B 24 ist ei
Rihre, daic zur Vof
zundelektrode b
erforderliche

Wasserstoff gefilllte
sierung eine Hilfs-
Der bei Sperrdhren
ponzkreis ist in die ROhre
Réhre wird in den Zug
hrleitung eingesetzt, wobel
rch zwei Fenster ein- und
d. Die Rohre kann durch ein
inde filir die Wellenldngen
auf Resonanz gebracht werden.

a220 g

3,2
ca 4 /us

‘raémpfung auf
ib abgesunken)

eisgiite bei Belastung QL ca 300
Durchlaldampfung za 1,1 db

Derithere Typenbezeichnung LG 79 |
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.

‘Sperrdémpfung ' . MaBbild

Grenzwerte

Wellenbereich~ A
Impulsleistung N
(t="1/1000;t=1,us) ~17%%

108,3

b—————71’
Hilfsentladungsstrecke

Ziinds pannung U
Brennspannung b.
Ientl.'_' ?OO/uA UBmax
Entladungsstrom
'L'o‘schstrom

Zmax

Die Sperrthre 1 B bei Umgebungstem-~
peraturen von -40.4 °C betrieben werden.

Sie ist beidseit t dem Drosselflensch
der 3-cm-Hohlrol; tung anzuschlieBen. Die
Rohre wird bei ndpriifung auf eine Re-
sonanzwellenl; onA= 3,2 cm eingestellt.
BeimAnlegen indspannung ist darauf zu
achten, dafB Minuspol am Stift der Hilfs-

ksicht auf die. Betriebssicher=~
"Lebensdauer der Rshre unter
anden itberschritten werden. Bei
en der Grenzwerte und Nichterfiil-
eforderten Betriebsbedingungen er-
der Garantieanspruch.,

indet sich in der Entwicilung. Geringfiigige Anderun-
der Uberleitung-in-die Fertigung behalfen ‘wir uns vor.
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Das Reflexklystron 726 eine Oszilla-
torrshre fir den Welley ich ven 9,4% ...
10,4 cm. Durch Anderun r Reflektorspan-
nung 1dB8%t sich eine nzanderung vomn ca.
40 MHz erreichen. D h kann das Klystron
als freguenzmodul MeBgenerator und
als Modulationsro iir Nachrichtenzwecke
verwendet werde

Das Klystron "ist eine Ganzmetallrdhre
nit einem ein ten mechaniscl: abstimmba-
ren Resonany #s. Die Auskopplung der HF-
Energie erf tiber eine konzentrische Lei-
tung, diey AnschluB an konzentrische Ka-
bel, wie an Hohlrohrleitungen ermdglicht.

Gewic ca 60 g

6,3
0,65

ERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin - Oberschineweide

g, Ausg. 2 Juli 55
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10 ~cm

Resonator-Gleich- UR 300
spannung es
Resonator-Gleich- I 25
strom Res
Reflektor-Gleich- U, ~-85...-20¢
spannung 1) Refl

Ausgangsleistung Nn 40...1

Elektronische MHz
Bandbreite 2)

Modulations-
steilheit 3)

1) Eingestellt auf max.Ausg
bei der gegebenen Betri

2) Als elektronische Ba
man die Frequenzind
durch die Anderung
beil der die Ausgap
Hdlfte des max, %é

5l

ite bezeichnet
>, herbeigefiihrt
Reflektorspannung,
eistung auf die
abgesunken ist.

Die Modulationggbeilneit ist die
Prequenzinder pro Volt Reflektor-

Grenzwerte
Durchstimmbereich A 9,45...10,4
Resonator-Gleich- U i 330
spannung Res max

s o - K1 ) e
Resonator-Gleich IRes nax

strom
minimale negative U, &
Reflektor-Gleich- ~eil B
spannung

maximale negative U N
Reflektor-Gleich- Refl.max
Spannung )
Spannung Faden- U, &
Katode t/k 4

Temperatur der T
Koaxialleitung

Betri,

die Rohre mit Strahlungs-

ist es vorteilh%v ]
ehen, Die Anoden- und

kithlflachen zu %
Reflektorspann
Anheizzeit e
spannung dar,
abwelchen.
Die Grenzwg

heit und die Lebensdauer der
Réhre ungér keinen Umstsnden lberschritten
berschreiten der Grenzwerte
erfiillung der geforderten Betriebs-
en erlischt jeder Garantieanspruch.

ifindet sich in der Entwicklung. Geringfugige Anderun-
er Uberleitung in die Fertigung behdlten wir uns vor.
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‘5 ' MaBbild

(max. Abmessungen )

Res,,m
| 45
1 Refl. 6us? 92
wH
3
]
U g
|
[ 3N "
- - &
IR
o
¥ ~
285%. 05 '
3996 :

JEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin-0Oberschéneweide

lease 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030003-1

Informationsbla

5/10 ist ein
Konstanz in Mi-

Die Stabilisator-Réhre £
Spannungsstabilisator
niaturausfithrung mit
ner Entladungsstreck
Die ROhre kann zur
heitslosen Konstan
nung verwendet we
Der Kolben beste
verspiegelt. Da
Molybdé&n. Es i
einem Miniat

tédtigen sowie trig-
g einer Gleichspan-

s Glas und ist innen

tem besteht aus reinem
i6axial und senkrecht auf
en-Prefliteller aufgebaut.

Gewicht: ca 7 )
Betriebsw
 Zindspay u, 2125 v
I ennspannung UB‘ 85 v
Querstrom I : 6 mA
stromwiderstand R K12 ;

ca 280

267 Ausg.2 lull 55

Bel schwach beleuchteter Rohre. Bei voll-
kommener Dunkelheit kann die Ziindspannung
wesentlich hoher liegen.
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Temperatur-Koeffizient
der Brennspannung “U‘.B ca =2,7

Anderung der Brenn-
spannung widhrend
der Lebensdauer AUB ca 0,5

Knderung der Brenn-
spannung wahrend der
ersten 300 Betriebs-
stunden AU

inderung der Brenn-
- spannung in je 100

Stunden nach den er-

sten 300 Betriebs-

e
stunden

\.0,1 %

Grenzwerte:
Maximaler Querstrom
Minimaler Querstrom

e Vorwiderstand muB8 die
auf die Brennspannung redu-

riebene minimale Querstrom darf

Belastung durch den Verbraucher
erschritten werden,

e erreicht erst nach etwa 3 min Be-

giit stabile Werte (Gleichgewichts-

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20

Die Rdhre darf nur mit positiver Sp
der Anode betrieben werden, da sicl
die Regeleigenschaften der Rohre
verschlechtern.

‘rreicht,

Die groBte Spannungskonstanz wig
nzigen Quer-

wenn die Rohre nur bei einem
stromwert betrieben wird.

Preie Stifte der Rohre diur
tet werden.

Die Rohre darf starken E

ie Lebensdauer der

Betriebssicherheit x
den iiberschritten

Rohre unter keinen Jr
werden.

W= Vorwiderstand

- CIA-RDP82-00040R000300030003-1
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Sockelschaltschema MaBbild
(Von unten gegen (max.Abmessungen)
die stifte gesehen)

Die Stifte sind m international einge-
fiihrten Teilkrei 9,53 mn ¢ angeordnet.

Maximale Abmes
fiir Rohrenkol

Kenngrofle:

Halterun KenngrtBe 38
HerstellgEigtebr . Kleinmann
’ Berlin-Lichtenberg
Weitlingstr. 70
et sich in der Entwicklung. Geringfiigige Anderun-
Uberleitung in die Fertigung behalten wir uns vor.

WERK FOR FERNMELDEWESEN

Berlin - Oberschéneweide

Informutionsblct

Die Stabilisator-Rohre § /40 ist ein
Spannungsstabilisator i iaturausfiihrung
mit Edelgasfiillung ung r Entladungs-
strecke. 5

Die Rohre kann zur ttdtigen sowie
trégheitslesen Kong altung einer Gleich-
spannung verwende eNa

Der Xolben beste,

ver spiegelt. Da tem besteht aus reinem
Molybdén, Es ig8 axial und senkrecht auf
einem Miniath en-Prefteller aufgebaut.

Gewicht: g9

Betriebs

i schwach beleuchteter Rdhre., Bei voll-

ommener Dunkelheit kann die Ziindspannung
wesentlich hoher liegen.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030003-1



Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030003-1

Wechselstromwiderstand Ri

Temperatur-XKoeffizient
der Bremmspannung o UB

Kknderung der Brenn-
speraung wihrend
der Lebensdauer

Grenzwerte:
Maximaler Querstrom
Minimaler Querstrom
Temperaturbereich

d;ngungen.

Die lage der Rih: "Betrieb kann beliebig
gewihlt werden., ; : ‘

Der erforderli orwiderstand muB die

Speisespann , die Brennspannung redu-
zieren.

Der vorge

erreicht erst nach etwa 3 min Be-
t stabile Werte (Gleichgewichts—

hre darf nur mit positiver Spannung
fer Anode betrieben werden, da sich an-

dernfalls die Regeleigenschaften de
erheblich verschlechtern.

Freie Stifte der Rohre diirfen n
tet werden.

Die Rohre darf starken Erschi
StoBen nicht ausgesetzt werd

Betriebssicherheit und L dauer der Rohre
unter keinen Umsténden i hritten werden.

Bei Uiberschreiten der jzwerte erlischt
jeder Garantieansprug
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Wasserstoff-

Sockelschaltschema ~ MaBbild Thyratron $08/2iI

( Von unten gegen (Max. Abmessungen)
die Stifte gesehen)

e Thyratron o 0,8/2 4 III ist cine wacucre
gzgfi'gyofulltc Glﬁfﬂ:atodemrahre mt Sloucre
gittcre. Bie dicnt vorwliegend zur Erceiugung
“on Strominpulecn in Lichtblitzstroboslopene
Helzung Indirekt geheizte Oxydkatode.

]
Heizetrom il e 5 A
Heizspannung Ue ca 4 ¥

wheizzeit“) : t

33 min

Die Stifte sind auf ernational einge- : netriebowerte
U i is v angeordnet. .
filhrgen Teilirels wo mn § ang a) Bei Betrieb mit ginusfimiger

Maximale Abmessunge Spacnung 50 Hzs

fiir Rdnrenkolben 3 DIN-Vorlage 0041537

Iamerer Sparmungsabfall U:l

1 3 ) A T L4 4
KenrigréBe: 38 bei G@leichotrombelastung

Halterung fiir woheriff D
Hersteller: Kleinmann D er
in-Lichtenberg ; . §chutewiderctand £l
11ngstr- 70 ‘} Shwcrgitter

b) Bei Inmpulcbetriebs

.Anlaufzelt
nach dem Apheizen

AL
Poefindet sich in der Entwicklung.

Anderungen voroenalten. iy
\ 20,

\ 50X1-HUM
i

EB WERK FUR FERNMELDEWESEN
Berlin-0Oberschéneweide

WF 105/214 Ausg.2 Aug.55

+) cighc"Betriebsbeding unz.;cn"y

Vo
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»

Grenzwerte

a) Bei Betrieb mit sinusf6rmiger

Spannung, 50 Hz:
Anodensperrspannung
Steuerbare (positive)
Anodgnspannung
(Scheitelwert)

Anodenstrom
(Scheitelwert)

Entnehmbarer Gleich-

strom (arithmetischer

Mittelwert)

Steuergitterspannung
(Scheitelwert)

Steuergitterstrom
(Scheitelwert)

b) Bei Impulsbetrieb:

Anodenspitzenstrom
Anodengleichstrom

groBte Kapazitdt des
Parallelkondensators

élektrizitﬁtsmenge
je Entladung

Impulsfrequenz

~ .
Ua Sperr max 800

A

0y
g

max

£y
g max

A
*a max

I gw==max

Chax

QAmax

fimp max

-~

2

 Ausschal ten:

Betriebsbedingungen

Alle Werte gelten nur bei Umgebungstempe—
raturen zwischen - 35°C und + 60°C.

Der Heizstrom darf hochstens + 3% vom Soll-
wert abweichen. Dsbei miissen Ele durch die

Netzspannungsschwankungen auftretenden Ab-

weichungen beriicksichtigt sein.

Die Grenzwerte diirfen mit Riicksicht auf die
Betriebssicherheit und die Lebenadauer der
Rohre unter keinen Umstidnden lberschritten
werden. Bei Uberschreiten der Grenzwerte er~
lischt jeder Garantieanspruch.

Vor Ablauf der angegebenen Anheizzeit darf

| die Rohre nicht belastet werden!

Zuerst ﬁeizspannung,
" dann Anodenspannung.

Einschalten:

Zuerst Anodenspannung,
dann Heizspannung.

Betriebslage der Rohre: Beliebig.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030003-1
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[

Edeigas- .
‘ Thyratron 51/20i
Sockelschaltschema Mabbild o .
Sockel von unten gesehen mox. Abmessungen Das Thyratren $ '!/‘40 1 IV ist eine mit Bdel-

&as und Quecksilberdampf gefiillte Gliihkato-
denrfhre mit Stewergitier. Sie eignet sich

~ besonders fir Drehzahlregelung elektrischer
¢ Antriebe.
!
g Heizung Tndirekt geheizte Oxydkatoda
Heizspannung Uf 5 v
a Heizstrom ' I, ca 15 A
Anheizzeit™) t, Z 4 |min
e (Anheizzeit nach
jedem Transport ta Z 60 min)
; . Betriebswerte
ﬁ Immerer Spannungsabfall
i b.Gleichstrombelastung U, 16 ¥
\é» Anodenziindspannung bei
5 Gitterspannung 0 Volt U, 60 v
i f.k £
| »
5 Schutzwiderstand fir
i Sockel: 4-Stift-Eurapassckel Steuergitter | Bg 20 | kR

Gewicht der Rihre : ca 170 ¢

+) siehe "Betriebsbedingungen"

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin - Oberschéneweide

WF 103/232 Ausg.3 Ausg.SsS
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Anlaufzeit
(nach .dem inkeizen)

Grenzwerte

Anodensperrspannung

Steucrbare{positive)
Anodengpannung
(Scheitelwert)

Anodenstrom
(Scheitelwert)

Entnehmbarer
Gleichstrom
{arithm.iittelw.)

Stcuorgitterspannung
(3¢heitelwert)

Steuergitterstrom
(Scheitelwert)

taL

Rt}
8 sparmox

N

8 max

N

j‘I!. nax

~=Lax

h

u
& max

§ max

v
vt

1000

20

min

Betriebsbedinpungen

Alle Verte gelten nur bei Umgebungstcmperazturen
zwischen -35°C und +£0°C,

Die angegebene Anheizzeit bezieht sich nur auf
Schaltungen, bei denen auch withrend der . Ankeim-
zeit volle lleizspannung garantiert wird.

Die lieizspannung (am Sockel der Rohre gemcccen)
darf hochstens + 5 ¢ vom Sollwert abwcichen.
Dabei miissen die durch die Netzspannungsschwane|
lungen auftretenden Abweichungen bericksichiigh
sein.

Vor Ablauf der angegebenen Amheizzeit darf die
Rohre nicht belastet werdea.

Einschalten: Zuergt lleigesponnung,
dann Anodensponnins.
Juoschalten: 7uerst Anodenspannung,

darn ilei gepannung.

Vierden in Gleichrichtcrschaltungen zur Jlelung
der Gleichspannung ilcndensatoren verwendet, go
miicsen durch Verwendung ven Dimpfungswider
stiinden oder Droseselspulen im Ancdenkreis der
Réhren die Ladestromspitzen des Hendensatoers
auf den zulidssigen Wert (J.a — 20 &) be~
grenzt werden. ’

Die Crenzwerte dilrfcn it Ricksicht auf die
Betriecbssicherheit und die Lebensdaucr der
Réhre unter keinen Unmstiinden iberschritten
werden, Bei Uberschreitom der Crenzwerte er~
liccht jeder Garantieanspsuch.

Betricbslage der ROhre: Senkrechi stechend,
Sockel nach unten.

Declassified in Part - Sanitize Copy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030003-1
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Ziindkennlinie
Anodenspannung ( Spltzenwert) inV

O 100 200 300 400 500 600 700 800 %00 1000

> -5 N \\7'“‘"\[
N..M-
. 40 I"‘ﬁfm/- B B =
gj l”leﬂ - R
‘3_‘ ’ -5 '\‘\ vsfreub
= érar.
g 20 \\ 1&h
¥ N
b
Y -25 o,
o ™
& 30 ]
35 N
sockelschaltschema MaBbild
(Sockel von unten gesehen) (max. Abmessungen)
¢
e
fk £ —1
e\
1‘56 V~\‘g

~ |
T

1
Sockel: Sperialseckel mit 2 Stiffen -664’-— -

und einer Fiihrungsnase
Gewlcht: ca 5509

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin - OQberschéneweide -

Edeigas-
Thyratron

WE 108/ 246 Ausg. 3 Aug. 55
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Das Thyratron S 1/6 i1 IV ist eine mit Edelgas
und Quecksilbardampf gefiillte Glilhkatodenrdhre
mit Stauvergitter. Sie eignet sich besonders
Piir Drehzshliregelung elektrischer Antriebe.

Heizung Indirekt geheizte Oxydkatode
Heizspannung Uf 5 v
Heizstrom I, ca 7 A
Anheizzeit®) 1+, 2 3 |min
(Anheizzelt nach . "

jedem Transport ta 2 60 |min)
Betriebswerte

Innerer Spanmmgsabfall

b .Gleichstrombélastung Uy 6 A
Anodenziindspannung bei

Gitterspannung 0 Volt U, 60 v
Schutgwiderstand fir

Steuergitter B, g 20 ke

+) siehe"Betriebsbedingungen”.
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Anlaufzeit
(nech dem Anheizen)

Grenzwerte

Anodensperrspannung

Steuerbare(positive)
Anodenspannung
{Scheitelwert)

Anodenstrom
{Scheitelwert)

Entnehmbarer
Gleichstrom
(arithm.Mittelw.)

Steuergitterspannung
(Scheitelwert)

Steuergitterstrom
(Scheitelwsrt)

Betriebsbedingungen

Alle Werte gelten nur beil Umgebungstemperatu~
ren zwischen -35°C und +600C.

Die angegebene Anheizzeit pezieht sich nur
auf Schaltungen, bel denen auch wihrend der
Anheizzeit volle Helzspannung garantiert
wird.

Die Heizspsnnung (am Sockel der Réhre gemes-— |
gen) darf hichstens * 5% vom Sollwert abwei-
chen. Dabei milssen die durch die Netzspan-
pungsschwanikungen auftretenden Abweichungen
beriicksichtigt sein. :

Vor Ablauf der angegebenen Anheizzeit darf
die R6hre nicht belastet werden.

BEinschal ten: 7uerst Heizspannung,
dann  Ancdenspannunge

Ausschal ten: Zuerst Anodenspannung,
dann Heizspannung.

Werden in Gleichrichterschaltungen zur Sie-
bung der Gleichspannung Kondensstoren ver-
wendet, so miissen durch Verwendung von
Dampfungswidersténden oder Drosselspulen im
Anodenkreis der Réhren die Ladestromspitzen
des Kondensators auf den zuléssigen Wert

KN = 6 A) begrenzt werden.

(1a max
Die Grenzwerte diirfen mit Riicksicht auf die
Betriebssicherheit.und die Lebensdauer der
.RBhre unter keinen Umstédnden iberschritten
werden. Beil Uberschreiten der Grenzwerte
erlischt jeder Garantieanspruch.

Betriebslage der Réhre: Senkrecht stehend,
Sockel nach unten.
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Ziindkennlinie
Anodenspannung ( spitzenwert) in¥’

© 100 200 300 400 500 600 700 800 800 1000
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~30

Gitterspannung in V-

~35

Sackelschaltschema MaBbild
[Sockel ven wnten gesehen] [max.AbmessungenJ

e

Sockel : Spezialscckel
mit & Buchsen ]L

LMt
pewicht: ca 2509 L‘
512

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin - Oberschéneweide

Wasserstoff- g
Thyratron 51/0;24“16

WFE10 b/ 229 Ausg.2 Aug. 55

Das Thyratron 5 1/0,2 i III ist eine wasser-
stoffgefillte Glilhkatodenrshre mit Steuer-
gitter. Sie dient vorwiegaend zur Erzeugung
won Impulser mit groBer Flankensthellhs

Fir Kippschwingbetrieb ist die Rohre alaht
geeignet.

Heizung Indirekt geheizte Oxydkat®

Heizspannung _ 643
Heizstrom ca 2,2

Anheizzeit” 1

Betriehawerte

a) Bei Betrieb mit sinusftrmiger
Spannung, 50 Hz:

Innerer Spannungsabfall

bei Gleizhstrombelastung

Anodenziindspannung
bel Gitterspannung
0 Volt

Sahutzwiderstand
fiir Steuergitter

) Bei Impulsbetrieb:

Anlaufzeit
(nach dem Anheizen) tAL

+) siehe YBetriebsbedingungen”
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Zﬁndverzﬁgerung+) 3.1078 ges
Durchbruchszeit++) 3.1078 sec
Grenzwerte

a) Bei Betrieb mit sinusférmiger
Spannung, 50 Hz:

Anodensperrspaniung G% sperr max 1000 | V
Steuerbars (positive)
Anodepspgnnung ~ ‘
(Scheitelwert) 4 max 1000 | V
Anodenstrom A ‘
(Scheitelwert) i, max 0,2 | A
Entnehmbarer Gleich-
strom (arithm,

Mittelwert) I=poy 0,07 | A
Steuergitterspannung | .
(Scheitelwert? ug max +100 | V
Steuergitterstrom A
(Scheitelwert) Ty max 0,01 | &

+) Zindverzbgerung ist die Zeit, die vom
Eintreffen eines positiven Impulses von
100 V¥ am Steusrgitter bis zum Begian der
Entladung vergeht.

++)Durchbruchszeit ist die Zeit, die vom Be~

ginn der Entladung bis zum Erreichen des
Strommaximuns vergeht.

b) Bei Impulsbetrieb:

Anodenspitzenstrom ‘Ea max 2 A
Anodengleichstrom h - 0,01 A
(arithm. Mittelwert) max !

gro8te Kapazitdt des

Parallelkondensators| C nax 4000 pPF
Impulsfrequenz £ 2000 Hz

'max
Betriebsbed en

Alle Werte gelten pur beli Umgebungstempera-
turen zwischen -35°C und +60°C.

Die angegebene Anheizzeit bezieht sich nur
auf Schaltungen, bei denen auch wdhrend dex
Anheizzeit volle Helzspannung garantiert
wird.

Die Heizspannung (am Sockel der RShre gemes~
sen) darf hdchstens t5 % vom Sollwert abwel-
chen. Dabeil miissen die durch Netzspannungs--
gchwankungen auftretenden Abweichungen be-
riicksichtigt sein.

Vor Ablauf der angegebenen Anheizgeli darf
die Rdhre nicht belastet werden.

Einschalten: 2Zuerst Heizspannung,
dann Anodenspannang.

Ausschalten: Zuerst Anodenspannung,
‘ denn Heizspammung.

Die Grenzwerte diirfen mit Riicksicht guf die
Betriebssicherheit und die Lebensdaucr der
Rhre unter keinen Umatinden iberachritien
werden.

Bei Bherschreiten der Grenzwerte srlischi
jeder Garantieansprush.

Betriebslage: Beliebig.
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Zindkennlinie : A ~ Edelqas - _ .
Anodenspannung (Spitzenwert ) in V Th yratron S1 / 50iI¥

200 400 600 800

4

Das Thyratron S 1/50 1 IV ist eine mit Edel-
gas und Queckslilberdampf gefiillte Glilhkato-
denrdhre mit Steuergitter. Sie eignet sich
besonders flir Drehzahlregelung elektrischer
Antriebe,

Heizung Indirekt geheizte Oxydkatode

Gitterspannung in

Heizspannung 5
Heizstrom 20
Anheizzeit") 5
Sockelschaltschema Mapbild (.g.gg: r:; 2z i ﬁ o 2 > o
( Sockel von unten gesehen ) (max.Abmessungen) = :

Betriebswerte

Innerer Spannungsabfall
b.Gleichstrombelastung

Anodenziindspannung bei
Gitterspannung O Volt

Schutzwiderstand fiir
Steuergitter

Ausg-3 Aug.55

L

Suckel: Stakiréhrensocke! le 350 -
Gewicht: ca 609

+) siehe "Betriebsbedingungen".

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Bzrlin-Oberschbneweide

WF 100 /247
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Anlaufzeit
(nach dem Anheizen)

Grenzwerte
Anodensperrspannung

Steuerbare (positive)
Anodenspannung
(Scheitelwert

Anodenstrom
(Scheitelwert)

Entnehmbarer
Gleichstrom
(arithm. Mittelwert)

Steuergitterspannung
(Scheitelwert?

Steuergitterstrom
(Scheitelwert)

N
u
a sperr max

Betriebsbedingungen

Alle Werte gelten nur bei Umgebungstempera-
turen zwischen -359C und +60°C.

Die angegebene Anheizzeit bezieht sich nur
auf Schaltungen, bei denen auch widhrend der
Anheizzeit volle Heizspannung garantiert
wird.

Die Heizspannung (am Sockel der Rhre ge-
messen) darf hochstens *5 % vom Sollwert
abweichen. Dabel miissen die durch die Netz-
spannungsschwankungen auftretenden Abwei-
chungen periicksichtigt sein. ’

Vor Ablauf der angegebenen Anheizzeit darf
die Rohre nicht belastet werden.

Einschalten: Zuerst Helzspannung,
dann Anodenspannung.

Ausschalten: Zuerst Anodenspannung,
dann Heizspannung.

Werden in Gleichrichterschaltungen zur Sie-
bung der Gleichspannung Kondensatoren ver-
wendet, so miissen durch Verwendung von
Dﬁmpfungswiderstﬁnden oder Drosselspulen im
Anodenkreis der Rohren die Ladestromspitzen
dgs Kondensators auf den zulissigen Wert
(ia nax™ 50 A) begrenzt werden.

Die Grenzwerte dirfen mit Riicksicht auf die
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der
Rohre unter keinen Umsténden {berschritien
werden. Bel Uberschreiten der Grenzwerte
erlischt jeder Garantieanspruch.

Betriebslage der Rdhre: Senkrecht stehend,
Sockel nach untene.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030003-1 ’




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030003-1

Ziindkennlinie
Anodenspannung (Spitzenwert) inV
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Gitterspanaung in V

&
)

=35

Sockelschalrschema MaBbild
[Sockel von unien gesehen] ) [mox. Abmessungen]

205
- T~y
S

9 —

1)
L]

Sockel: Spezialsockel mit & Stiften - 624’*

Gewicht: ca 950 g

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin - Oberschoneweide

WF105/243° Ausq.2 Aug.55

51,3/05iY

(PL21, 2D21)

Edelgas-
Thyratron

Das Edelgas-Thyratron § 1,3/0,5 i V ist eine
mit Xemon gefiilite Glithkatodenrdhre mit
Steuer- und Schirmgitter. Sie wird vorwie-
gend als Relaisrdhre verwendet, kann aber
auch als Kippschwingrshre benutzt werden.

Heizung Indirekt geheizte Oxydkatode
Heizspannung 6,3

Heizstrom ca 0,6

Anheizzeit *) 2 10

Betriebswerte
a) Allgemeine Werte:

Inherer Spannungsabfall

bei Gleichstrombelastung

Entionisierungszeit
bei US1 ==-100 V

Entionisierungszeit
bei U : ==10 V
g1

Ionisierungszeit bhei

?ﬁ = 100 V und Gitter-
iffpuls Ugﬂ't =50V ti
+) Siehe ,Betrisbsbedingungen"
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b) Bei Betrieb als Relaisrthre:

Anodenspannung U§~eff

Anodenstrom I
(Mittelwert) a

Steuergittervor-
spannung

Schirmgitterspannung
Gitterableitwiderstand

Signalspannun
(Scheitelwert

Grenzwerte
Anodensperrspannung ° a
Steuerbare (positive)
.Anodenspann
(theitelwert

Anodenstrom
(theitelwert)

Anodenstrom
(Mittelwert)

Steuergitterspannung
bei geldschter Rdhre

steuergitterspannung
bei geziindeter Rdhre

Steuergitterstrom
{Mittelwert)

Max.Gitterableit-
widerstand

Schimgitterspannung
bei geldschter Rohre

Schirmgitterspannung
bei gemiindeter Rohre

Schirmgitterstrom
(Mittelwert)

@

Integrationszeit |

Spennung zwischen®
Faden und Katode

max

max
tT’max

Us—/ic+ max
Uty /k- max

Xapazitdten ohne ZuBere Abschirmung

Eingang

s Ausgang

Steuergitter--Anode

e

Ca

®g1/a

ca 2,5
ca 2,5
ca 0,02 .

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20 - CIA-RDP82-00040R000300030003-1




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030003-1

Betriebsbedingungen

Die Rdhre ka@n bel Umggbungstamperaturen
wigdhen «75°C und +90°C betrieben werden.

shene Anheizzelt bezieht sich nur
1tungen, bei denen auch wahrend der
it volle Heizspannung gerantiert
wird,
Die Heizspannung {am Sockel der Rbhre gemes-
sen), darf hochsteus + 5 % vom Sollwert ab-
weichen. Dabsi missen die durch Netzspan-
nungsschwankungen suftretenden Abveichungen
beriicksichtigt sein. :

Vor Ablauf der angegebenen Arheizzeit darf
die Réhre nicht belastet werden!

Einschalten: Zuerst Heizspannung,
denn Anodenspannung

Ausschalten: Zuerst Anodenspannung,
dann Heizspannuug.
Die Grenzwerte diirfen mit Riicksicht auf die
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der
Rohre nicht Uberschritten werden.
Bei Uberschreiten der Grenzwerte erlischt
jeder Garantieanspruch.

Betriebslage der Rohre: Beliebig.

200

109

0

/

Grenze der Dauerbelastung

'ng als Parameter

Ry 1 k2
Rgt : Rg2 =08
v = 63

\Ug2= 3v
N

6 =4 -2 0 2

4 6 8 10 12 14 16 1

Ug1 (%] P S

Igr =f (Ug1)

geziindete Rihre
Rq. 1 k&
Vg2 ov
Ug 63V
Igy

[mA]
+1

- 0

.._1'
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T—

Kennlinien = Streubereiche

Sockelschaltschema MaBbild

U ov {,a {an{g;rggez gs; e’r:' ) (max. Abmessungen)
Ug~=F(Ug1)| Ra=1kQ; Up2=

bel Rgr=0,1 M bei Rgr=10 M

0 Z\ 100 200 400 500
i

Yyt

v
-1
-2

-3
-4

Obenstehendes Bild zeigt die Kennlinien-

Streubereiche bei R = 0,1 MS?.. und

B O M L henren dwghlgle Ugfzii: ‘ Die Stifte sind auf dem international ein-
< . It nherstellung, I . . L " S

i?%:ig;gZZ;sg§Ziﬁggrzn der Rohren sowie 5:312‘:12221'232%1:1‘618 von 9,53 mm e

durch Unterheizung (5,7 ‘I) oder Yverhei-

zung (6,9 V) auftreten kidnnen.

Gewicht: ca. 10 g
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VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin = Oberschoneweide

V:’%”‘* Edelgos-Thyratron |51/02iILA

4Vund 6,3V

WF 100 /172 Ausg.5 Aug. 55

Das Tayratron S1/02ifA 4V;63y ist eine helium-
geflillte Glibkstodenrihre mit Steuergitter.
sie dient vorwiegend zur Erzeugung von Xipp-

schwingmngen.

Heizung Indirekt geheizte Oxydkatode.
Heizspannung Uy 4 (63V) | 7
Heizstrom ' Ip- ca2i(13)| &
Anheizzeit +) Ty 21 min

Betriebswerte

Innerer Spannungsabfall
b. Gleichstrombelastung 28

Anodenziindspannung bei
Gitterspannung 0 Volt 45

Schutzwiderstand
fiir Steuergitter

Grenzwerte

Anodensperrspannung

+) Siehe’Betriehsbedingungen”
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Steuerbare (positive)
Anodenspannung
(Seheitelwert)

Anodenstrom
(Seheitalwert)

Entnehmbarer Gleich-
gtrom
(arithm. Mittelw.)

Steuergitterspunnung
(Sehertelwert)

Steunergitterstrom
(Scheitelwert)

B. Bei Kippschwingbetri
In normalén Kippschal-
tungen erreichte Roch-
ete Kippschwingfrequens

Anodengleichstrom
(arithm. Mittelw.)

i Anodenspitzenstrom

Kapazitit des
Parallelkondensators

Elektrizitdtsmenge
Je Entladung

Anlaufzeit
(nach dem Anheizen)

Q
8 max

"
1
a nax

I=='~'ma,x

aQ
£ nax

[
i
£ max

eb:

‘Imrca:ﬂ;
~

fkipp nax| .

Betriebsbedin an

Alle Werte gelten nur bei Umgebungstempe-
raturen zwischen =35°C und +60°C.

Die angegebsne Anheizzeit bezieht sich nur
auf Schaltungen, bei denen auch wihrend der
Anheizzeit volle Heizspannung garantiert ist
Die Heizspannung:(am Sockel der Rbhre gemessen) darf
héchstens £5 % vom Sollwert abweichen. Dabei
nmiissen die durch die Netzspannungsschwankun-
gen apftretenden Abweichungen beriicksichtigt
sein.

Vor Ableuf der angegebehen Anheigzeit darf
die RBhre nicht belastet werden.

Einschalten: Zuerst Helzspannung,
dann Anodenspannung.

Ausschalten: Zuerst Anodenspannung,
dann Heizspannung.

Die Grenswerte diirfen mit Riicksicht auf die
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der
Rghre unter keinen Umstinden iiberschritten
werden. Bei Uberaschreiten der Grenzwerte er-
lischt jeder Garantieanspruch.

Betriebslage: Beliebig.
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Z ini ' Thyratron
u k l ° - .
A:mdefs‘::n?mnzn n( SLini;eiwev‘f) in Vv "“t Quecksdberdqmpf S 7, 5/0,6 d
T 600 800

Dag Thyrstron S 7,5/0,6 4 ist eine quecksii-
berdampfgefillts Glinkatodenrshre mit Steu-
ergitter. Sie wird neaptsichiich als Hooh-
spannt ngs-Einweggleichrichterrbhre in alige-
meinen Gleichrichteranlagsn verwendet.

Heizung Direkt geheizte Oxydkatode

Bitrarspannung inV

Heizspannung 2,5

Heizstrom 5

~40

| :
+ .
Mabbild Anheizzelt ) 1

Sockelschaltschema (max. Abmessungen) gﬁgggi;::;:pgizh o
(Sockel von unten gesehen) r 45

Betriebswerte

Innerer Spannungsabfall
bei Gleichstrom-—
belastung

Anodenziindspannung
bei Gitterspannung
0 Volt

gockel: 5-Stift ~Europasockel
Gewicht der Réhre: ca. 60g

+) siehe "Betrievsbedingungen”.

 noxramn—

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin -~ Oberschéneweide

WF 105/ 113 Ausg. 3 Juni 55
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Schutzwiderstand
fir Steuvergitter

Anlaufzeit
(nach dem Anheizen)

L

Grenzwerte
Anod rs i
odensperrspannung i, speTr max
Steuerbare (positive)
Anodenspannun,
(Scheiteliwert 2
a max
Anodenstrom N
(Scheitelwert) i
a mex
Entnehmbarer Gleich-
strom (arithm,
Mittel
elwert) L pax
Steuergltterspannung
(Scheltelwert§ 5
g max
Steuergitterstrom
(Scheitelwert) i
£ max

A

50

v
-—

7,5

-3
N

- |1£320

0,05

kQ

min

kv

1\

Ay

Betriebsbedingungen

Alle Werte gelten nur bel Umgebungstempera—
turen zwischen 15°0C und 35°C

Die Rohren sind 1m Betrleb vor Zugluft Z0
schlitzen. -

Die angegebene Anheizzeit bezieht sich nur
auf Schaltungen, bei denen auch widhrend der
Anheizzeit volle Heizspannung garesntiert
wird.

Die Heizspannung (am Sockel der Rdhre ge-
messen) darf hochstens #5 % vom Sollwert
abweichen. Dabei milssen die durch Netz-~
spannungsschwankungen auftretenden Abwei-
chungen beriicksichtigt sein.

Vor Ablauf der abgegebenen Anheizzeit darf
die Rohre nichit belastet werden!

Einschalten: Zuerst Heizspannung,
dann Anodenspannung.
Ausschalten: Zuerst Anodenspannung,

dann Heizspannung.

Werden in Gleichrichteranlagen zur Siebung
der Gleichspannung Kondensatoren verwendet.
so miissen durch Verwendung von Démpfungs-’
widerstinden oder Drosselspulen im Ancden-
kreis der Rohren die Ladestromspitzen des
Kondensatore auf den zulidssigen Wert

Ty max = 06A) begrenzt werden.

Die Grenzwerte diirfen mit Rilicksicht auf die
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der-
R8hre unter keinen Umsté&nden iiberschritten .
werden.

Bei Uvberschreiten der Grenzwerte erlischt
jeder Garantieanspruch

Betriebslage: Senkrecht stehend, mit dem
Sockel nach unten.
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o e e e

Zindkennlinie
Anodenspannung (Spitzenwert) in kV
0 1 2 3 4 5 6 7 8

> I3 \\‘;
[ —
o <X —
o 15 “erny
s|_ ™. Nie
3|-20 - N LS 5 -
c| —25 Pe”be o
L3 N Pros. .
a.| —30 < SiCh —
g¥-3s ~
£ w0
S 45
-50 AN
Sockelschaltschema MaBbild
[Sackel von unten gesehen] [max. Abmessungen)
_.‘1‘?75‘_ 4
b

f

132

18

Sockel : & - Stift - Europasockel e 40 ¢:‘| f
Gewicht: ca 1009

TS S TS T

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin - Oberschéneweide

Ausg. 3 Juni 55

515/40i

Thyratron
mit “QuecksilberdompF

WF105/217

Pas fhyratron 8 15/40 i ist eine Quecksil—
berdampfgefiillte Gliihkatodenrthre mit Steu=
argitter. Sie wird vorwiégend als Hoohspan-
nupgs-Einweggleiohrishterrdhre in allgemei-
nen Gieisnriehteraniagen verwendet.

Heizung Tndirekt geheizte Oxydkaiode.

Heizspannung Up 5 A

Heizstrom If sa 20 A

Anheizzeit*) %, 25 miw
{Anheizzeit nach B R R )
jedem Transport A &0 min}
Betrisbswerte

Innierer Spnnnungaabfal‘k'

bei Gleichstrombe Uy 16 v
Anodensziindspamung

(vei Gitterspannung O V) U, 2 kY
Schutzwiderstand fir

Steuergitter Ry .2 30 [kOhm
Anlaufzeit N

(nach dem Anheizen) taL = 10 min

"
+) siehe”Betriebsbedingungen’

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030003-1




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030003-1

Grenzwerte

Anodensperrspannung Gaspuvuux
Steuerbare {positive)~ -
Anodenspannun A
(Scheitelwert Uy pex
Anodenstrom ' A
(Scheitelwert) 1, nax
Entnehmbarer @leich-
strom (arithm.Mittel-

N\
w ¥ T
ert) ! max

A

Steuergittersgannung
’ Us max

(Scheitelwert

Steuergitterstrom ~

(Scheitelwert) ig nax

Beiriebsbedingungen

Alle Werte gelten nur bei Uﬁgebungstempara~
turen zwischen + 15°C und + 35°C. Die Roh--
ren sind im Betried vor Zugluft zu schiitZen.

Die angegebene Anheizzeit bezieht sich nur
auf Schaltungen, Lei denén auch wihrend der
Anheizzeit volle Heizspannung garantiert
wird.

Dic Reizspannung (am Sockel der Réhre gemes—
sen) darf hichstens + 5% vom Sollwert ab-
weichen. Dabei miissen die durch die Netz-—
gncanuangsschwankungen auftretenden Abwei-
chvngen beriicksichtigt sein.

ror Ablouf der angegebenen Anheizzeit .darf
i¢ A0hre nicht beladtet werden. :

Einschalten: Zuerst Heizspannuhg,

dann Anodenspannung.

Zuerst Anodenspannung,
dann Heizspannung.

Ausachalten:

Werden in Gleichrichteranlagen zur Sie-~
bung der Gleichspannung Kondensatoren
verwendet, so0 miissen durch Verwendung von
Dampfungswiderstinden oder Drosselspulen
im Anodenkreis der Rohren die Ladestrom~
spitzen deg Kondensators auf den zuldssi-

gen Wert (i-H max:40 A) begrenzt werden.

Die Crenzwerte diirfen mit Riicksicht auf
die Betriebssicherheit und die Lebensdau-
er der Rohre unter keinen Umsténden tiber-
schritten werden.

Bei Uberschreiten der Grenzwerte erlischt
jeder Garantieanspruch.

Betriebslage: Senkrecht, nit dom Sockel
‘ i nach unten.

Ziindkennlinie
Anadenspanning (sEnzenwer+) in kv
0 3 6 9 12 15

s —

kbnnmmbn

N rreus
N \

-20
N
-30 \\

-15 reigy——

Gifterspannung inV

=11
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Sockelscholtschema MaBbild

[Soekel von untan gesaher] [max. Abmessungen]

Il

820~

Sockel: Spezialsockel mit &4 Stiften

Gewicht der Rohre: ca 1000 g

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin — Oberschineweide

Ausg.2  Mai 55

WF10 v /216

Thyratron $15/5d

mit Quecksiiberdampt Jiou

Das Thyratron 8 15/5 4 ist eine quesksilber-
dampfgefiillte Gliihkatodenrthre mit Steuer-
gitter. Sie wird als Hoshspannungs—Einweg=
gleichrichterrshre in allgemeinen Gleich-
richteranlagen verwendet,

Heizumg Direkt geheizte Oxydkatode

Heizspannung 5
Reigzstrom 19
Anheizzei M 1

(Anheizzeit nach
jedem Transport 60

Betriebswerte

Innsrexr Spannungsabfall I
bei Gleichsirombelastung Ui
Anodengiinrdspannung Uz
bei Ug = 0 Volt

+) siehe”Betrievsbedingungen”
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Schutzwiderstand
fixr Steuergitter

Anlaufzeit .
{nach dem Anheizen)

GGrenzwerte

Anodensperrspannung

Steuerbare {positive)
gnodenspannung
{8cheitelwert)

Entnehmbarer Gleich-
gtrom (arithm.Mittel-
wert)

Steuergitterspannung
- (Scheitelwert)

. Stenergitterstrom
{Scheitelwert)

Anodenstrom
{scheitelwert)

- !

u
a sperr max

15

15

’

8 Declassified in Part - Sanitized Cop Approve fo <YW ]

Betriebshedingungen

Alle Werte gelten nur bel Umgebungetempera-
turen zwischen + 15°C uvnd + 35°C.

Die Rthren sind im Betrieb vor Zugiuft zu
schiitzen,

Die angegebene Anheizzei? bezieht sich nur
auf Schaltungen, bei denen auch wihrend der
Anheizzeit volle Heigspannung garantiert
wirde. .

Die Heizspannung (am Sockel der Rohre ge-
messen) darf hdchstens % 5 % vom Sollwert
abweichen. Dabei miissen die durch Netz-
spannungsschwankungen auftretenden Abwei-

chungen berlicksichtigt sein.

Vor Ablauf der angegebenen Anheizzeit darf
die Rohre nicht belastet werden.

Einschalten: Zuer st Helzspannung,
dann Anodenspannunge.

Ausschalten: Zuerst Anodenspannung,

dann Heizspannung.

Werden in Gleichrichteranlagen zur Siebung
der Gleichspannung Kondensatoren verwendet,
so miisser. durch Verwendung von Déampfungs-
widerstdhden oder Drosselspulen im Anode®k—
kxreis der Rohren die Ladestromspitzen des
Kondensators auf den zuldssigen Wert

(ia max = 5 A} begrenzt werden,

Die Grenzwerte diirfen mit Rilcksicht auf die
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der
R6hre unter keinen Umstéanden iUberschritten
werden.

Bei Uberschreiten der Grenzwerte erlischt
jeder Gara tieanspruch. ‘

¥y
34}

Betriebslage: Senkrecht, mit dem Sockel
nach unten.

IA-RDP82-OOO40 1
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s >

zandkenniinie . tyrstron [ s 5201

Anod e;spunnung s 2 s mit Quecksilberdampf

Kenpy: .
\ nlln’enis*r \
N e“bepe,- Das Thyratron S 5/20 3 ist eine quecksilber-
I~ ch dampfgefiillte Glilhkatodenrshre mit Steuer-
\\ gitter. Sie wird als Hochspannungs-Einweg-
~J gleichrichterrdhre in allgemeinen Gleich-
\\ richteranlagen verwendet.

_gitterspannung in V

-30

sockelschaltschema MaBbild
[Sockel von unten gesehen] [mox. é"\;gussungen] Heizspannung 5 .

Heizung Indirekt geheizte Oxydkatode

Heizstrom i5 A
Anheizzeit +) 5

(Anheizzeit nach
jeden Transport 60

Betriebswerte

Innerer Spannungsab-
fall bei Gleichstrom--
belastung ?Ui

Anodenziindspannung
bei Gitterspannung
0 Volt

Sockel : Spezialsockel mit 2 Stiften 1 |
und einem Messerkontakt L
Gewicht: ca T00g 679

Uz

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin - Dberschineweide

WF 106/215 Ausq. 2 Mai 55

+) siehe Betrie usbedmgungen
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Schutzwiderstand
fir Steuergitter

Anlaufzeit .
{nach dem Anheizen)

Grenzwegrte

Anodengperrspannung

Steuerbare (positive)
Anodenspannun
(Scheitelwert%

Anodenstrom
(Scheitelwert)

Entnehmbarer Gleich-
gtrom (arithm.Mittel-
wert)

Steuergitterspannung
(Scheitelwert§

euergitterstrom

Ste
(Scheitelwert)

£y
a sperr max

0
U
a8 max

N
ia max

I“’max

D>

ug max

>

i

g max

20

+320

092

kv

kv

4

'
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Betriebsbedingungen

Alle Werte gelten nur bel Umgebungstempera-
turen zwischen +15°C und + 35°C, o
Die Rohren sind im Betrieb vor Zugluft zu
gchilitzen. ‘

Die angegebene Anheizzeit bezieht sich nur
auf Schaltungen, bei denen auch wihrend der
Anheizzeit wolle Heizspannung garantiert
wird,

Die Heizspannung (am Sockel der Rbhre ge-
messen) dsrf hdchstens +5 % vom Sollwert
abweichen. Dabei miigsen die durch die Netz-
gpannungsschwankungen auftretenden Abwei-
chungen beriicksichtigt sein.

Vor Ablauf der angegebenen Anheizzeit darf
die RShre nicht belastet werden.

Einschalten: Zuerst Heizspannung,
dann Anodenspannung.
Ausschalten: Zuerst Anodenspannung,

dann Heizspannung.

Werden in Gleichrichteranlangen zur Sisebung
der Gleichspannung Kondensatoren verwendet,
so miissen durch Verwendung von Démpfungs-
widersténden oder Drosselspulen im Anoden-
kxreis der Réhren die Ladestromspitzen dés
ggpdensators auf den zuléssigen Wert

(ia — 20 A) begrenzt werden.

Die Grenzwerte diirfen mit Riicksicht auf die
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der
R5hre unter keinen Umsténden iiberschritten
werden., )

Bei Ulberschreiten der Grenzwerte erlischt
jeder Garsntieanspruch.

Betriebslage: Senkrecht stehend, Sockel

nach unten. .




Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/20 : CIA-RDP82-00040R000300030003-1 _

‘“

zunn-kennnniem 1 WE) | Elektrometerrohre T113

Anodenspannung (Spitzenwert} in k¥
0 1 2 -3 4

Die Blekbtrometerrdhre T 113 ist eine Raumla-
—— degitterrshre, die fir die Messung und Ver-
He — starkung kleinster Strome geeignet ist.
linjg o Honer Isolationswiderstand des Steuergltters
7= sy, — und weitestzehende Kieinheit der Gitter-
Clbe,., . fehlstrome (Ilonenstrom, therm. Gitteremis-

‘ch sion sowie Fotoemission) lassen Gitterab-

. leitwiderstdnde bis 1012 Ohm zu.

1
-
<

PR REE...4
& A
(=3 <

Gifterspannung in V

&
S

Heizung Direkt geheizte thorierte
Wolframkatode

Heizspannung ) U, -3

$orkelschelischema MaBbild Heizstrom Ie ca 0,1

[Socks! von unien zsehen] [max, Abrmessungen ]
' 205% Allgemeine statische Werte
S

N Durchgriff ‘ D 40
.k 1 Steilheit der Anoden-
stromkennlinie im
_ Arbeitspunkt +)
‘ . Steilheit der Raum-

> @ ] ladegitterstromkenn-
| linie i.Arbeitspunkt+)

f
l—L
g +) U, =T 07V
1

a g1
U -3V
Uil -

ge
Sockel : Spezialsockel mit 2 5tifte, - f
und einem Messerkontokt " pos ry
te- <

Gewichr: ea. 6009

Betriebsgwer te

Anodenspannung
Raumladegitterspannung gl
Steuergitterspannung U g2
Steuergitterstrom \)(\'} oo

v
v
A
A

[N ER—

ViR WERK FUR FERNMELDEWESEN P

Berlin - Oberschdneweide ™50X1-HUM

WF 106/127 Ausg3 Aug.55

\
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' s

Grenzwerte
Anodenspannung
Raumlade-~
gitterspannung 1 max
Kapazitéten (ohne #uBere Abschirmung)
Bingang . G, ca 2,8
Ausgang oy ca 4,0
Gitter 2/Anode ®g2/a ca 1,8

Betriebsbedingungen

Vor Inbetriebnahme der Rohre ist der Kolben
mit absolutem Alkohol zu behandeln und mit
einem weichen ILeinenlappen leicht abzureiben.
Bg ist zweckmdBig, vor Beginn der Messung
eine Anheizzeit von 2 10 min einzuhalten.
Die hier angegebenen Elektrodenspannungen
gind Richtwerte. Bs empfiehlt sich, die Ano-
den- und Raumladegitterspannung so zu wihlen,
daB bei noch ausreichender Steilheit der
Anodenstromkennlinie der Raumladegitterstrom
s0 klein wie moglich ist. Die ROhre ist
ihrer empfindlichen Katode wegen  vor Schlag
und Sto8 zu schittzen.

Die Grenzwerte dfirfen mit Riicksicht auf die
Betriebssicherhelit und die Lebensdauer der
Rohre nicht iiberschritten werden. Bei Uber-
schreiten der Grenzwerte und Nichterfiillung
der geforderten Betriebsbedingungen erlischt
jeder Garantieanspruch.

~

(3]
-

B
S

Q\

=~
4
[,

e

Ug = Ug1 =10V

s
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Py ¥
/ \B"f: i PR ’n‘ 'y
2 B WE> | Oszillographenrhee 2 HidD

i

Sockelschaltschema MaBbild , o

‘(Von unten gegen {max. Abmessungsn) o Tige tzchnische Batsa
die stifte gesehen) e s : 1% 8 4 dient zum

Beoba zn periodi

Vargdnge bis zu eca 10
Unter dexr Bezeichnung

B
bzw. synchr nisierter
Z
13
au.: ‘1 ‘m't nashleuchtendsm S+

S 4 N kexmm sie
hirm geliefert

Leuchtsohirmfarbe fir B 13 S 4 ist grin

Indirekt geheizte Oxydkatode.

ar blauw, fiir B 1% 8 4 N grim.
Fokugsierung ¢ elaktrostatisth
Ablernkung ¢ elektrostatisch
~—320—— 3 4 : » Schirmform : yund, plan
s Nutzbsrer
= Schirmdurchme sser + 120 mm
’ » Gewicht T ra 850 g
‘ 309 3 Hersteller der
Fassung + VEB Werk fir
Fernmeldewesen
:{:1 Fassungs-Nro t PAG 3
Hed Zung
] 3% ‘ Py Heizspannung U 6,3 v
Heizstrom I ca 0,47 A
g Anheizzeit £, ca 1 min
|

| Gewicht ca 50q

1 Betriebswerte

; Anodenspannung Ugo 2 kV
% Linsenspannung Uaj 240 v
VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN Schirmgitterspemnung U, 2 v

Berlin -Oberschineweide

WF 106/272 Ausg. T Juli 55

*+)Frihere Typenbezeichnung HF 2068 c

{4
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0 ]

Gittersperrspannung U =90 ‘ v AN -
g1 sperr - bedi )
Katodenstrom™t/ Ik ‘ 10 /uA Bet;iebs edingungen
Yindlichkeit . ‘
Abﬁ:ﬁgi??feﬁ AB 0,37 mm/V Die angegebenen Daten; mit Ausnahme der
AEm "o 37 /v Grenzwerte, sind Mittelwerte.
- am
Zeltplatten z ’ Die Heizspannung darf gbehstens idTO é vog
Sollwert abweichen. Dabei miissen die durc
Grenzwerte - die Netzspannungsschwankungen auftretenden
Anodenspannung Ug2 max 47 kV Abweichungen beriicksichtigt sein.
Linsenspsnnung Usq max 000 v Die Grenzwerte diirfen mit Rﬁcksicgt aufddie
3 3 4 Betriebssicherheit und die Lebensdauer der
Schirmgitterspannung ng max 3 XV ‘ Rohre unter keinen Umsténden iiberschritten
Gittersperrspannung Ug, sperr“so“*'120 v werden, Bei Uberschreiten der Grenzwerte bzw.
Katodendsuerstron’™) I o /i R e i T
Gitterableitwiderst., Rg@ max 1 xe Die Rohre muB gegen magnetische Streufelder
\ Spannung zwischen \ . gorgfidltig abgeschirmt werden.
Faden und Katode Uf/k max 100 v Die verschiedenen Spannungen milssen in der
Spannung zwischen richtigen Reihenfolge angelegt werden, damit
. | Katode und Gitter 1 Uy /e =200: 0,0 v ein Einbremnen des Schirmes oder ein Uber-
| wesprattenspannung U L. 1 KV ~schlag verhindert md; o
. Zuerst miissen Heiz- un perrspannung ein-
Zeitplattenspannung Uz max L kY  geschaltet werden, nach g:r Anheizzeit gind
" Anodenspannung, Schirmgitterspannung un
Eapazitéten Linsens.pannung'einzuschalten°
Katode~iibriges System Gk/ ca 6,5 pF Das Ausschalten muf in umgekehrter Reihen-
Gittert- " w ¢!, ca85 DF ' folge erfolgen.
) s eV~ ’ ’ Die Kontakte bzw. Buchsen in den Fassungen
Mesplattel-? " ®m1/- 75 PF miissen flexibel sein.
Zeitplattel-" " cz1/-- 9,5 pF Im Interesse der Lebensdauer wird Einstellung
MeBplattel-MeBplatte2 c 2,5 pF bei minimaler Helligkeit und Benutzung eines
p 1/m2
m Lichttubusses vor dem Schirm empfohlen.
Zeitplattel-Zeitplatte? 021/22 313 PE Die Temperatur des Kolbens bzw. des Halses
zeitplattel-MeBplattel c,q,q 0,35 PF darf + 80°C nicht iiberschreiten.
++)pei synchronisierten Vorgingen kann bei
diesem Strom bereits der Leuchtschirm:
- leiden, . )

I
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MaBbild
{ max. Abmessungen)
JR— L.::::::':::::: ":;{3..’,_“"
1 t
ks ‘ . -
hid -
:‘ %* "
i l ;
g l
7
—L 5= }
~69,7 —= , A
-%:- ém ! — 02,2 ——
382,86
Sockel
Von unten gegen
Sieozﬁie g"esge }?en)

VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN

Berlin - Qberschoneweide

)

Oszillographenrshre

B1351”

WF 106/375 Ausg.1 Juli 55

Vorigufige technische Daten

Die R6hre B 1% S 1 ist eine Oszillographenrdh-
re fir Schreibgeschwindigkeiten von ca 20 000
km/sek. Sie ist somit fur alle schwierigen
Aufgaben mit Schwingungen bis zu 300 MHz ge~
eignet.

Fokussierung + elektrostatisch
Ablenkung * elektrostatisch
Schirmform t rund, plan
Schirmfarbe t weiBblau, nicht
nachleuchtend
Nutzbarer
Schirmdurchwesser r 120 mm
Gewicht + ca 1000 g
Heizung
Helzspannung . Uf 6.% v
Heizstrom Ie ca 0,48 A
Anheizzeit tA ca 1 min

Indirekt geheizte Oxydkatode.

Betriebswerte
Anodenspannung Uan 20 kV
Linsenspannung Uai 3,3 N
Schirmgitterspannung Ug2 4 kV
Gittersperrspannung Ugsperr »2001 v
Katodendauerstrom I, 10 /uA

*’Frﬂhere1&penbezekhnung HF 2066
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Ablenkempfindlichkeit
MeBplatten

Zeitplatten

Grenzwerte
ol aQ
Anodenspannung Ua2 mex

i spa
Tinsenspanmung Ua1 max

Schirmgitterspannung Ug2 nax

Gittersperrspannung U1 spere min =2

Gittervorspannung
bei Impulsbetrieb

+)

» + Ugl min
Katodenstrom

1k max

Spannung zwischen
Faden und Katode

Git%erableitwiderstand

Uf/k max 100

Rg1 max

MeBplattenspannung U max

zZeitplattenspannung Uz mnax

Kapazitéten

Katode-iibriges System oy /_ a 4,5 pF

Gittert- u " Cg1/- 7,4

MeBplattel- " " cm1/ ,0 pF

Zeitplattel-" " €1/ 5 PF
2
5
1

Zeitplattel-zZeitplatte2 pF
Me8plattel-MeBplatte2 pF

5 pF

€21/z2

“m1/m2

Cz1/m1

++)Synchronis§erte Vorginge kionnen bei diesem
Strom bereits den Leuchtschirm beschddigen

Zeitplattel-Megplatte? Y

Retriebsbedingungen

Die angegebenen Daten, mit Ausnahme der Grenz
werte, sind Mittelwerte,

Die Heizspannung darf hdchstens + 10 % vom
Sollwert abweichen. Dabel miissen die durch die
Netzspannungsschwankungen auftretenden Abwei-
chungen beriicksichtigt sein.

Die Grenzwerte dirfen mit Ricksicht auf die
Betriebssicherheit und die Lebensdauer der
Rohre unter keinen Umstdnden iiberschritten
werden. Bei Uberschreiten der Grenzwerte bzw,
bei Nichteinhalten der Betriebsbedingungen er-
lischt jeder Garantieanspruch.

Bei Impulsbetrieb kann fir Impulszegten von

t. = 10~? sek. die Gittervorspannung von
Sperrpunkt bis auf + 1 kV erhtht werden. Das
Tastsperrverhdltnis soll hierbei groBer als
1:200 sein. .

Langere Impulszeiten und groBere Tagstverhdlt-
nisse fiihren bei gleichen Aussteuerungen zuml
schnelleren VerschleiB der Katode.

Die Réhre ist gegen magnetische Streufelder
sorgfaltig abzuschirmen,

Die verschiedenen Spannungen milssen in derx
richtigen Reihenfolge angelegt werden, damit
ein Einbremmen des Schirmes oder ein Uber-
schlag verhindert wird.

7uerst miissen Helz- und Sperrspannung einge-
schaltet werden. nach der Anheizzeit sind Ano-
denspannungs Schirmgitterspannung und Linsen~
spannung einzuschalten.

Ausschalten in umgekehrter Reihenfolge.

Die seitlich am Hals herausgefiihrten Kontakte
dtir fen mechanisch nicht belastet werden.

Die Kontakte bzw. Buchsen in den Passungen
miissen flexibel sein.

Im Interesse der Lebensdauer wird Einstellung
bei minimaler Helligkelt und Benutzung eines
Lichttubusses vor -dem Schirm empfohlen.

Die Temperatur des Kolbens bzw. des Halses
darf + 80°C nicht {iberschreiten.
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1

MaBbild

(max. Abmessungen)

. ) -
a he 2
: F
_l_. / A\ * '
697
70,1 s 408,2
487, 8 -
at
- Sockelschaltschema
( Von unten gegenr
| die Stifte gesehen)
- g2
%
-

' VEB WERK FUR FERNMELDEWESEN
“’erlin—OberschﬁneWeide

-

I
ki

g
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